
SEPARATOR OF FILTERING ALMIGHTY

フィルターエレメント
選択可能

ろ過能力
安定

省エネ
コストダウン

メンテナンス
向上



加工機から切粉混じりの切削液を投入、
スクレーパーにて切粉を搬送し
クーラント液はドラム部へ

ダーティタンクコンベア1

ドラムユニットは常にコンベアと同期運転、
ドラム内部からの逆洗により
フィルターに付着した切粉を分離し、
フィルターエレメントを再生

ドラムフィルターユニット2

ドラムフィルターでろ過された液は、
ポンプにて加工機へ供給

クリーンタンク3

スクレーパーコンベアで搬送された
切粉の出口

排出口4

●ご要望に応じて自由に設計致します。
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: スラッジの流れ

:クーラント液の流れ

SEPARATOR OF FILTERING ALMIGHTY

●切粉搬送・処理を行いながらクーラント液の連続ろ過が可能なので省エネ・省スペース
●磁性体の切粉（鋳鉄等）にはマグネットプレートの組込も可能
●ろ過精度・切粉形状からフィルターエレメントを選定
●小容量から大容量まで、自由な設計が可能

・性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

●詳細仕様については打ち合わせにより変更可能です。　　●ろ過精度はろ過条件により変化する場合があります。　　※１処理液が油性の場合はお問い合わせください　　※2 スクレーパーコンベアーで搬送可能な切粉

■機　　種：SFA 型ドラムフィルター  ■処 理 液：水溶性クーラント（油性※1）
■処理切屑：Al、鉄系、非鉄金属、その他 ■切粉形状：粒状、チップ状、小カール状（長さ 100 ㎜以下）※2

■処理能力：max　54,000　ℓ/ min  ■ろ過精度：30μｍ × 90% ～

■仕　様

手配の手間を減らしませんか

切粉台車もご要望に合わせ製作いたします。
SFA と合わせてご検討ください。

〒473-0907　愛知県豊田市竜神町弥生 53 番地
TEL. 0565-27-2112　FAX. 0565-28-5911
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